
The perfect moment. Captured by Sinar.

Sinarback eMotion 75
Das Sinarback eMotion 75 ist das fortschrittliche, intuitiv bedienbare Arbeitsgerät für kreative
Fotografen, die auf uneingeschränkte Mobilität angewiesen sind und kompromisslose Bildqualität als
Voraussetzung erwarten.

Mobil in schwierigem Gelände
Mit dem Sinarback eMotion 75 können Sie – zurück im Studio – Ihre Bilder über die robuste Firewire-
Anbindung direkt auf die Festplatte des Computers speichern. Unterwegs können bis zu 160 Bilder in
ungebremster Folge auf den internen, 6 GB grossen, nichtflüchtigen Festspeicher geschrieben wer-
den. Dank automatischem Datentransfer kann in Aufnahmepausen alternativ dazu auch auf eine
zusätzliche CF-Karte gespeichert werden oder sogar auf beide Speichermedien gleichzeitig. Sie haben
die freie Wahl für unerreichte Geschwindigkeit bei langen Aufnahmeserien oder für höchste Daten-
sicherheit – dank Redundanz und Verzicht auf externe Festplatten mit ihren beweglichen Teilen.
Sinarback eMotion 75: zuverlässig, auch in schwierigem Gelände.

Mobil über grosse Distanzen
Fortschrittliche Sensortechnik und leistungsoptimierte Elektronik erlauben, dass nach einer Stunde
nicht schon wieder aufgetankt werden muss. Die Energie des austauschbaren Lithium-Ionen-
Videoakkus reicht bis zu drei Stunden, und das bei brillanter Bildanzeige im tageslichttauglichen OLED-
Display. Sinarback eMotion 75: ausdauernd über grosse Distanzen.

Mobil von Horizont zu Horizont
Das grosse Format des Sensors, die flache Bauweise der Pixel und der Verzicht auf Mikrolinsen er-
lauben es, den Fokus nicht nur in die Ferne zu richten, sondern auch mit Weitwinkelobjektiven und
Verstellungen zu arbeiten. Anstatt Farbverschiebungen ergeben sich natürliche, von der einzigartigen
Farbfiltertechnologie garantierte Farben.
Sinarback eMotion 75: mit Weitblick von Horizont zu Horizont.
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Sinarback eMotion 75 und 75 LV in der Übersicht

Anwendung Digitales Kamerarückteil für 1-Shot-Belichtung mit allen Lichtarten

CCD-Sensortyp Dalsa FTF 5066 C, RGB Mosaikfilter, Full-Frame-Technologie

Aktive Sensorgrösse 48,0 x 36,0 mm

Sensorauflösung 6668 x 4992 Pixel, 33,3 Mio. Pixel

CCD-Pixelgrösse 7,2 x 7,2 µm

Bildseitenverhältnis 4:3

Dateigrösse RAW (16 Bit) 68 MB

Dateigrösse RAW, komprimiert 32 MB

Dateigrösse 48 Bit TIFF 190 MB 

Dateigrösse 24 Bit TIFF 95 MB

Aufnahmefolge Bis zu 40 Bilder pro Minute

Livebild-Suchermodus Ja (nur bei eMotion 75 LV)

Belichtungszeiten 1/10000 bis 32 Sekunden

Dynamikumfang (Kontrast) 12 Blendenstufen

Digitalisierung 48 Bit (16 Bit pro Kanal)

Nennempfindlichkeit ISO 50 (einstellbar von 50 bis 400)

Schnittstelle 1x IEEE 1394a Firewire

Stromversorgung Wahlweise über Firewire oder mit auswechselbarem
Lithium-Ionen-Akku

On-Board-Akku Betriebszeit bis zu 3 Stunden oder etwa 250 Aufnahmen

On-Board-Speicher Festspeicher 6 GB für bis zu 160 Bilder. Optional auch
zusätzliche, auswechselbare Compact Flash Card von bis
zu 8 GB für bis zu 220 Bilder

On-Board-Anzeige 2,2“ OLED, 24 Bit (16 Mio. Farben)

Information auf Anzeige Empfindlichkeit, Akkuzustand, Belichtungskontrolle,
Speicherzustand, Weissabgleich, Histogramm

Betriebsmodi Wahlweise vollmobil (Datenspeicher on-board) oder
Computer-gebunden (Datenspeicherung über Firewire-
Kabel direkt auf Festplatte)

Funktionalität Empfindlichkeit, Weissabgleich, Zoom bis zu 1:1, Auflösung,
Komprimierung, Sprachwahl (Chinesisch, Deutsch, Englisch,
Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Spanisch)

Aufnahmesoftware Sinar CaptureShop™ 5.3 und höher

Abmessungen 92 x 81 x 71 mm

Gewicht 600 g

Kameraadaptionen Sinar m, Sinar Hy6, Sinar p3/f3; Contax 645 AF; Hasselblad V 500-
Reihe, H1, H2; Mamiya RZ 67, RZ 67 Pro II, 645 AFD, 645 AFD II, 
645 Super, 645 Pro, 645 Pro TL; Rolleiflex 6001, 6003, 6008, 
6008 Integral, 6008 Integral 2, 6008 AF; 
4x5“-Fachkameras über Hasselblad-V Adapter

Computer-Anforderungen (empfohlen) Apple Macintosh G4/G5/Core Duo/Core 2 Duo mit OS 10.4.4 oder 
höher, mindestens 1 GB RAM, IEEE 1394a Schnittstelle
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